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AGNÈS 68

de Jacques Kraemer

mise en scène de l’auteur

FICHE TECHNIQUE *

Durée du spectacle
:
1 h 15
Durée du montage
:
3 services de 4 h

Durée du démontage
:
2 heures

Véhicule
:
1 camion 20 m3
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Louis Pérennou, régisseur général : 06 61 93 16 52

louis.perennou@wanadoo.fr


 Emmanuel Martins : 06 08 95 04 45





 msm13@free.fr

*Cette fiche technique remplace et annule toute autre reçue précédemment.

REMARQUES GENERALES

Personnel de tournée :

· nombre d’artiste(s)
:
1 comédienne, 2 comédiens
· nombre de technicien(s)
:
1 régisseur général



1 régisseur son


1 habilleuse

· Prévoir le stationnement pour un camion de 20 m3
· 3 loges aménagées avec miroir, sanitaires, douche et chauffage.
· 3 serviettes
· Entretien des costumes : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser.

· Merci de mettre à disposition de toute l’équipe un catering léger (eau minérale, fruits frais et secs, gâteaux secs, café, thé, jus de fruits).
· Température au plateau de 20° minimum.

PLATEAU
Décor fourni par la production :
· Le décor se compose de plusieurs modules roulants : un bar, un lit, une loge et un module fixe accueillant une douche (fonctionnelle, un point d’eau chaude devra être accessible avec un seau). Tous les éléments comportent des sources lumineuses graduées (fluos, petites sources)

· L’accès décor nécessite une double porte.
· Un rideau brechtien sera équipé à environ 1,5m du bord de scène (le rideau est lâché au sol pendant la représentation). Dans le cas où la salle est gradinée, un praticable sera disposé devant ce rideau.
IMPORTANT : pour l’installation de ce rideau, prévoir deux fixations de chaque côté de la scène à 3,10m de hauteur dans la limite de 10m d’ouverture. Au-delà de 10m, il sera nécessaire de pouvoir visser dans le plancher ou de fournir 60 pains de 15 KG ! (prendre contact avec nos responsables techniques).

!!! Plusieurs cigarettes sont fumées durant le spectacle !!!

Espace scénique :
· Le spectacle se joue dans une boîte noire à l’italienne

· Ouverture au cadre mini : 

  8,00 m 

· Profondeur minimum :  
            8,00 m  

· Hauteur minimum sous perches : 
  4,00 m

· Fond noir
· 3 frises, 3 jeu de pendrillons

· 1 rideau noir à 2,5m du fond de scène

· ce rideau devra être échappé dans les cintres ou équipé sur patience si hauteur insuffisante.

· SOL NOIR 
LUMIÈRE :

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil:

· 1 liaison DMX en régie

· 30 gradateurs de 3 kW

· éclairage salle contrôlé au jeu

· nous apportons notre jeu d’orgue
· gradateurs fluos ou charges
Projecteurs :
(équipés de câbles, colliers, porte-gélats et élingues)
· 12 PC 1kW

· 6 découpes 1kW type Juliat 614 SX 

· 3 découpes 650W type source four*

· 12 PAR64 CP61

· 2 F1*

· 4 Fluos 

* possibilité de fournir ce matériel en fonction du planning de tournée, nous contacter

câblage, doublettes, platines de sol...
Matériel apporté par la compagnie:

· 1 jeu d’orgue DMX 512 (ordinateur + interface)

· 1 pied de projecteur

· 1 PC 1kW épiscope (accessoire)
· gélatines Gamcolor

· gradateurs pour les circuits sol, prévoir câbles DMX en quantité suffisante
SON

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil

· 1 façade stéréo avec amplification et processeurs type MTD 115.
· 2 enceintes type MTD112 au plateau au sol.

· 1 console type 01V96 Yamaha.

· Interphonie régie/plateau

Matériel apporté par la compagnie
1 ordinateur pour la diffusion régie
Retours de scène en loge et en régie si la taille de la salle le nécessite

Vous voudrez bien nous faire parvenir la fiche technique COMPLETE de votre lieu avec plans de masse et de coupe A L’ECHELLE et faisant apparaître tout votre dispositif scénique ( perches, ponts, accroches, rideau de fer, etc…) dans les plus brefs délai afin de préparer au mieux notre passage dans votre lieu.

Nous sensibilisons l’organisateur sur l’aspect contractuel de cette fiche technique et donc l’importance du respect de celle-ci. Des adaptations ou  modifications sont bien entendu envisageables mais feront l’objet de négociations et de concertation avec un ou plusieurs responsables techniques de la compagnie. 

PLANNING DE MONTAGE

Premier jour (14h-18h)
déchargement,
1 régisseur plateau

implantation son, lumières et décor
1 machiniste/cintrier



1 régisseur lumière



2 électriciens
1 régisseur son



1 habilleuse
Deuxième jour (9h-13h)
réglage lumières
1 régisseur plateau
Réglage image et son

1 machiniste/cintrier 

1 régisseur lumière



1 électricien

Deuxième jour (14h-18h) raccord
1 régisseur plateau



1 régisseur lumière



1 régisseur son


1 habilleuse
Représentations
loges accessibles 2 h avant
1 régisseur plateau


chaque représentation
1 régisseur,



« baby-sitting »



1 habilleuse
Démontage (2 h) à l’issue de la dernière représentation
1 régisseur plateau



1 machiniste/cintrier



1 régisseur lumière



1 électricien

1 régisseur son
1 habilleuse
La présence du régisseur général du lieu est souhaitée dès notre arrivée pour l’encadrement 
du personnel technique de votre théâtre lors du montage et du démontage.

Ce planning ne tient pas compte des divers problèmes d’accès entre le camion et le plateau.
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